
云南德胜物流公司矿石水渣类运输使用案例

云南德胜物流有限公司于2020年12月份开始在短距离运输的自卸车上使用11.00R20-308
轮胎， 截止2021年年底使用927条，质量胎2条，返回率0.2%，轮胎平均使用周期达到180
天，最长达到521天，轮胎磨面光滑、胎面耐刺扎、无掉块现象，使用效果不但得到司机的认
可，也超过该公司负责人预期（比玲珑的11.00R20-993轮胎轮胎故障率低、使用时间长），
目前该物流公司已全部使用浪马11.00R20-308轮胎。

11.00R20-308

前4后8自卸车、前2后8自卸车

整车或替换

1、矿石   2、水渣

矿石：城市道路+国道，水渣：国道+便道

矿石：50吨，水渣：60吨

13kgf/cm2

白天

矿石：60公里（往返5次）；水渣：48公里（往返2次）

8.0

车型

安装轮位

运输货物

运输区域、单程距离、   车速

 

路况

车货总重

气压

运输时间

行驶公里/天

轮辋型号

项目 内容

1、运矿石：钢厂到矿石存放处为空车，车速50Km/h；
     返回将矿石运至钢厂，车速40Km/h，单程运距6Km；
2、水渣：水渣由钢厂运至存放处，时速40Km/h；
     返回空车，时速50Km/h，单程运距12Km。


